
SEMI-AUTOMATIC CARTON SEALER

機 械 寸 法 ：L1710 x W870 x H1350 mm 機 械 寸 法 ：L1506 x W764 x H950 mm

機 械 重 量 ：約110kg 機 械 重 量 ：約110kg

テ ー ブ ル L 寸 法 ：入口側 560mm、出口側 410mm テ ー ブ ル L 寸 法 ：入口側410mm、出口側 410mm

パスライン高さ ：580 ～ 790 mm パスライン高さ ：580 ～ 790 mm

ケ ー ス サ イ ズ ：L150 mm ～ ケ ー ス サ イ ズ ：L200 mm ～

　W200 ～ 450 mm 　W100 ～ 450 mm

　H100 ～ 530 mm 　H150 ～ 490 mm

テ ー プ 幅 ：50 mm テ ー プ 幅 ：50 mm

電 源 ：単相AC100V、 50/60Hz 電 源 ：単相AC100V、 50/60Hz

機 械 寸 法 ：L1800 x W750 x H950～1500 mm

機 械 重 量 ：約120kg

テ ー ブ ル L 寸 法 ：入口側 560mm、出口側 410mm

パスライン高さ ：580 ～ 790 mm

ケ ー ス サ イ ズ ：L150 mm ～

　W200 ～ 490 mm

機 械 寸 法 ：L2120 x W950 x H1450 mm 　H100 ～ 500 mm

機 械 重 量 ：約180kg テ ー プ 幅 ：50 mm

テ ー ブ ル L 寸 法 ：入口側 710mm、出口側 410mm 電 源 ：単相AC100V、 50/60Hz

パスライン高さ ：560 ～ 740 mm

ケ ー ス サ イ ズ ：L150 ～ 600 mm

　W200 ～ 450 mm

　H100 ～ 510 mm

テ ー プ 幅 ：50 mm

電 源 ：単相AC100V、 50/60Hz

機 械 寸 法 ：L2120 x W950 x H1450 mm

機 械 重 量 ：約180kg

テ ー ブ ル L 寸 法 ：入口側 710mm、出口側 410mm

パスライン高さ ：560 ～ 740 mm

ケ ー ス サ イ ズ ：L150 ～ 600 mm

　W200 ～ 450 mm 

　H100 ～ 510 mm

テ ー プ 幅 ：50 mm

電 源 ：単相AC100V、 50/60Hz

LCB-AW-NHSLCB-A

場所をとらずにコンパクト！ 製・封函作業を素早く！ 手軽に！

ケースボーイ A 型　（４面折り込みタイプ） ケースボーイ AW-NHS型　(４面折り込み、上下貼り・サイドベルト)

※ 掲載されている製品は予告なく仕様を変更する場合があります。

ケースボーイ AW-V型 　(４面折り込み、上下貼り・上下ベルト)

ケースボーイ B 型　（１面折り込みタイプ）

ケースボーイ HSB型　 (１面折り込み、インバータ搭載 高速モデル)

LCB-B

LCB-AW-V

LCB-HSB


